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La soluzione ideale per

tutti gli spazi stretti

Piattaforma

semovente

a braccio

articolato

versione stretta



PUNTI VENDITA: Ancona, Bari, Cagliari, 
Catania, Ferrara, Firenze, Napoli, Roma,
Sassari, Torino, Udine

PUNTI ASSISTENZA: Ascoli Piceno, Bari, 
Cagliari, Catania, Dolo, Fano, Firenze, Milano,
Modena, Napoli, Roma, Taranto, Torino, Udine

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riser-
viamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al
“Manuale d’uso e manutenzione” ed alle vigenti norme di legge per
avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.
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Perché scegliere uno Z-34/22N come 
soluzione ai problemi d’accesso?
• Ideale per aree di lavoro ristrette.

Lo Z-34/22N è largo solo 1,47 m 
con ingombro di coda nullo, lo Z-34/22N 
permette di lavorare in aree anguste.

• Passa attraverso una porta standard!
La piattaforma Genie Z-34/22N può lavorare sia in 
interni che in esterni. L’assenza di gas di scarico 
e la silenziosità dell’alimentazione elettrica sono 
perfetti per la maggior parte delle applicazioni.

• Il braccio standard con un jib da 1,2 m
e raggio d’azione di 147° ha la capacità di operare 
al di sopra o al di sotto del p iano orizzontale 
per tutto il raggio d’azione del braccio elevatore.

• La combinazione fra altezza di lavoro di 12,5 m
e sbraccio di 7 m ad un’altezza di 4,6 m fornisce il
più versatile raggio d’azione della sua categoria.

• La rotazione idraulica della piattaforma di 160° consente 
un facile uso ed un preciso posizionamento della piattaforma.

• La lunghezza di 4,2 m e la larghezza di 1,47 m per
un’altezza di lavoro di 12,5 m fanno di questa macchina
la più efficiente nel rapporto altezza e dimensioni d’ingombro.

• Il montante a doppio parallelogramma consente
la salita e la discesa lungo un piano verticale
senza dover estendere o ritirare il braccio.

Caratteristiche 
standard
• Altezza di lavoro 12,5 m.
• Sbraccio orizzontale 7 m.
• Larghezza di 1,47 m.
• Raggio di lavoro 

del jib di 147°.
• Portata 227 Kg.
• Alimentazione 

a batterie 48 V.
• Piattaforma autolivellante.
• Comandi 

interamente proporzionali.
• Rotazione 

piattaforma di 160°.
• Dispositivo di 

abilitazione alla traslazione.
• Indicatore di carica delle batterie.
• Contaore.
• Allarme salita e discesa lampeggiante.

Accessori
• Pneumatici antisegno.
• Selettore di sollevamento/guida
• Cancello scorrevole.
• Presa d’aria in piattaforma.
• Indicatore di bassa tensione 

con indicatore di carica batterie.

Risponde alle normative
• CE EN 280

Caratteristiche tecniche

Modello Z-34/22N

Altezza max di lavoro 12,5 m 
Altezza piano calpestio 10,5 m

A Altezza - riposo 2 m 
B Lunghezza - riposo 5,7 m
C Larghezza 1,47 m
D Altezza - riposo 2,3 m
E Lunghezza - riposo 4,2 m
F Interasse 1,9 m
G Distanza minima da terra 14,6 cm
H Lunghezza piattaforma 1,42 m
I Larghezza piattaforma 0,76 m

Sbraccio max orizzontale 7 m
Altezza braccio 4,6 m
Portata 227 Kg
Raggio di sterzata (est) 3,9 m
Raggio di sterzata (int) 1,8
Rotazione piattaforma 355°
Ingombro di coda nullo
Alimentazione 8 batterie da 6 V
Velocità di traslazione 
riposo 0 - 5,5 Km/h
sollevata 0 - 0,97 Km/h
Comandi proporzionali
Pneumatici 55,9 x 17,8 x 45
(gomma piena antisegno) (con battistrada)
Pendenza max superabile 35%
Capacità serbatoio idraulico 18,93 l
Peso 5.216 Kg

Z
 -

 3
4

/2
2

 N
T

M

Diagramma di lavoro

Z 34 - 22 N
 / ed

. o
tto

b
re 2005



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Standard v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 900
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


